1ère STL – SPCL Chimie développement durable	         Fiche d’activités – Séquence 4 : Caractérisations d’espèces chimiques

Séquence 4                                                                     CH7 Analyses physico-chimiques et environnement
Fiche liée à cette séquence :
· [bookmark: _GoBack]Fiche de synthèse Séquence 4
 Analyse de l’eau dans une station balnéaire
Les analyses physico-chimiques font appel à des techniques d’analyses très variées fondées sur les propriétés intrinsèques des molécules, des ions ou des atomes recherchés (spectrométrie, chromatographie…), ainsi que sur leur aptitude à réagir avec des réactifs particuliers (dosage complexométrique ou d’oxydoréductions…).

 (
DOCUMENT 
1
 
: 
Exemples de paramètres d’analyse d’une eau
 
Exemples de paramètres physiques :
Les paramètres physiques 
sont
 mesurés 
in situ
.
Il n’y a pas nécessité de transport ou de conservation des échantillons.
• 
Le pH 
• 
Le di
oxygène dissous 
• 
La température 
• 
La conductivité 
Exemples de paramètres chimiques :
• 
La dureté 
La dureté d’une eau (ou titre hydrotimétrique TH) traduit sa teneur globale en ions calcium (Ca
2+
) et magnésium (Mg
2+
). Si une eau a une dureté élevée, on retrouvera rapidement des dépôts de calcaire. La dureté peut également être en relation av
ec la pollution des cours d’eau.
 
U
ne eau trop dure 
est 
incompatible avec la vie aquatique.
Le titre hydrotimétrique TH (°F) traduit la dureté d’une eau (dureté faible : TH<5°F ; moyenne : 5<TH<20 °F ; forte : TH>20°F).
Après échantillonnage, la méthode de dosage des ions calcium et magnésium est une méthode 
complexométrique
 utilisant l’EDTA. Pour analyser les résultats, il faudra utiliser les données du SEQ-Eau
 (Système d’évaluation de la Qualité de l’eau)
 pour déterminer la classe de qualité de l’eau:
Classe de qualité
BLEU
VERT
JAUNE
ORANGE
ROUGE
Indice de qualité
80
60
40
20
Dureté (°F)
Min
8
6
4
0
Max
40
70
90
125
Calcium (mg/L)
Min
32
22
12
0
Max
160
230
300
500
Magnésium (mg/L)
50
75
100
400
)
 (
• 
La quantité d’ions chlorure 
La concentration en 
ions chlorure
 dans une eau dépend de l'origine de celle-ci (proximité d’eau salée, rejets domestiques ou industriels) ainsi que de la nature du terrain qu’elle traverse. En général, la présence d
’ions chlorure 
dans une eau est fréquente à des 
teneurs inférieures à 20 mg/L
. Ils donnent une bonne indication du degré d’eutrophisatio
n des cours d’eau et un excès d’ions chlorure
 est généraleme
nt dû à une pollution urbaine (s
tation d’épuration) ou industrielle particulière (ex : agroalimentaire). 
Pour analyser les résultats, il faudra utiliser les données du SEQ-Eau pour déterminer la classe de qualité de l’eau:
Classe de qualité
BLEU
VERT
JAUNE
ORANGE
ROUGE
Indice de qualité
80
60
40
20
Magnésium (mg/L)
50
100
150
200
>200
D’après 
polytech-montpellier
)
 (
DOCUMENT 
2 
: 
Résultats d’analyse des eaux de consommation de Canet en Roussillon
 
D’après site orobnat/sante.gouv.fr
)[image: ]
 (
DOCUMENT 
3 
: 
Résultats d’analyse des eaux de baignade de la plage centrale de Canet en Roussillon
 
D’après site eaux de baignades/santé.gouv.fr
)[image: ]
 (
DOCUMENT 
4
 
: 
Classement des eaux de baignades
D’après rapport annuel  ARS Languedoc Roussillon
)[image: ]
Citer les différentes méthodes utilisées pour l’analyse physico-chimique des eaux ?     
Citer trois paramètres physico-chimiques que vous pouvez mesurer au lycée et indiquer l’instrument de mesure correspondant.
Quels types d’espèces chimiques sont analysés dans les paramètres d’analyses cités au document  1?
Quelle est la méthode utilisée pour déterminer leur concentration ?
Citer une autre espèce chimique analysée dans l’eau de consommation de Canet en Roussillon.
Quelles autres substances sont analysées aussi bien dans les eaux de consommation que dans les eaux de baignades ?
Quel code facile d’utilisation pour les consommateurs est utilisé pour qualifier aussi bien les eaux de consommation que les eaux de baignades ? 
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responsable de baignade qui met en place les mesures prévues par le profil ou les mesures qu'il juge
appropriges en absence de profil

Un bilan de la qualification des baignades a I'occasion des prélévements effectués au cours de la
saison 2014 est présenté en annexes ¥l et VI

» Classement de fin de saison

Depuis 2013 les baignades doivent étre classées selon la méthode définie par |a directive européenne
du 15 février 2006 sur la gestion de la qualité des eaux de baignades

Ce classement est établi a partir dun examen statistique des résultats bactériologiques (entérocoques
intestinaux et Escherichia cof) des 4 derniéres saisons balnéaires. Les évaluations, pour les
entéracoques et les Escherichia coli. des 90éme et 95¢me percertiles’ sont comparées avec les
valeurs sedils de Pannexe I de la de |a directive européenne du de 2006

Eau de mer .
Escherichia coli
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